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BTSMART bluetooth app bediening  

 

Deze compacte bluetooth module is ontworpen, 

voor een simpele en praktische bediening van de 

MPZ en MPV motorsloten serie, middels een app op je telefoon. 

De module plaats je simpel bovenop de motor van de 

gemotoriseerde sloten en klikt zich stevig vast achter de 

voorplaat van het slot. Na het downloaden van de app, kunt u 

een keuze maken of u het gebruikt met een halfautomaat slot 

MPZ83x of een vol gemotoriseerd slot MPV881(GL). 

Het is ook mogelijk middels een optionele kabel om de module 

voor een elektrische opener te gebruiken. 

De aansluiting is zowel op 12 als 24VDC gebaseerd. 

 

Kenmerken:  

 App voor Android en IOS gratis te downloaden 

 AES-gecodeerd communicatie signaal 

 Puls schakeling, volledig ontgrendelt en dag/nacht stand 

bediening mogelijk bij een MPV881(GL) 

 Mogelijkheid van auto-unlock ( bluetooth bij benadering) 

 Tijd gebaseerde autorisatie 

 Toegangsbeheer middels uitnodiging 

 Logfunctie voor de beheerder 

 Ook voor andere fabrikanten van elektrische sloten te 

gebruiken 
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Artikelinformatie:         Technische eigenschappen:  

Model Omschrijving Uitvoering 

BTSMART Bluetooth module, incl.kabel Zwart kunststof 

K-BTsmart-uni Kabel met aansluitconnector Universeel 
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Omschrijving Eigenschappen 

Spanning: 12 of 24VDC 

Bluetooth: Versie 5.0 

Frequentie: 2,4Ghz 

BUS gestuurd: Enkeldraads 

LED: Blauwe controle indicatie 

Afmeting: 43 x 40 x 15mm 

Aders 3 aderig + connector 

  

  




