
  

 

 

 

Handleiding BTsmart bluetooth module 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

Easy app toegang 
 

 

 



  

 
 
 

Installatie componenten 
 

 
Bij aankoop van uw BTsmart module ontvangt u naast de bluetooth module: 
 
1x QR testcode op papier om te gebruiken bij eerste aanmelding en configuratie van de bluetooth app   
1x een SmartAcces security kaart voor de overdracht aan de eindgebruiker of beheerder 
1x een aansluitkabel met connector (3 polig voor combinatie met de DWS MPV881 en MPZ834/836 
sloten 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  

 
 
 
 
Installatie: klik de BTsmart module op de motorunit van de 
MPV/MPZ motorsloten. Waarbij het bedieningsknopje (1) 
voor het gaatje van de voorplaat van het slot zit.  
Steek de connector van de 3 aderige kabel in de achterzijde 
van de BTsmart module (2). 
Schroef de draden als weergegeven in de motorconnector. 
Rood = plus 12 of 24VDC (klem 6 of 3) 
Zwart = min 12 of 24VDC (klem 5 of 2) 
Wit = data ( hier mag alleen de witte ader van de  
BTmodule inzitten!) 
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Testmodus  
 
Indien de installatie dient te worden getest door een externe installateur / monteur, dan gebruikt 
u de test QR code om de werking en de instelling te controleren voordat het met de SmartAccess 
eigendomskaart wordt overgedragen aan de eindgebruiker. 
 
 

1. Scan QR-Code  
  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
  
 

2. Bevestig knop Setup A in de app.  
3. Voer een firmware-update uit indien beschikbaar.  
4. Selecteer welk motorslot of ander onderdeel (elektrische 

deuropener, ander slot, enz.) is geïnstalleerd. Zorg ervoor 
dat u het juiste product selecteert, aangezien dit bepalend 
is voor de beschikbare deurmodi. De instelling blijft 
ongewijzigd, zelfs na levering van de deur. 

5. Selecteer of SmartTouch is geïnstalleerd. 
6. Activeer de weergegeven deurmodi. 
7. Klik op Opslaan (rechtsboven). 
8. Klik op Deurmodi B  
9. Test vervolgens alle deurmodi om te controleren of ze correct functioneren. Druk op de 

knop Toepassen nadat u elke functie hebt geselecteerd. 
10. Na een succesvolle functietest verlaat u de testmodus door op de knop Beëindigen te 

klikken. C .  
11. Zolang de SmartAccess nog niet door de eindklant is ingesteld met behulp van de code op 

de beveiligingskaart, kan de test worden herhaald. Begin hiervoor opnieuw bij punt 1. 
  
 

Meer informatie vindt u in de software app “Fuhr SmartAccess“.  

Te downloaden in de Google playstore® en de Apple Appstore ®  
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