uﬁ.ms Kabeldoorvoeren / DL500ZW

SAFE & SECURE BY

DL500ZW inbouw kabeldoorvoer voor RAL9005

stroomoverdracht van deuren

Deze inbouw kabeldoorvoer wordt aan de scharnierzijde tussen het
kozijn en de deur gemonteerd. Bij een dichte deur is de kabeldoorvoer
niet meer zichtbaar. De spiraalveer zal zich automatisch positioneren in
de kom van de lange behuizing waardoor er geen knikken ontstaan en er
dus nihil ruimte nodig is tussen deur en kozijn. Ondanks zijn compacte
lengte is het mogelijk om een openingshoek te halen van 160 graden.
De behuizing is speciaal voor de aanwezige markttrend gemoffeld in
RAL9005 met lichte structuur, waardoor roestvorming wordt voorkomen.

Kenmerken:

- Totale lengte behuizing 291mm

- Verdekt liggende RVS spiraalveer

- Gemoffelde afwerking

- Incl. bevestigingsschroeven voor hout
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SAFE & SECURE BV

Kabeldoorvoeren / DL500

Artikelinformatie:

Model
DL500ZW
DL500

Omschrijving
Kabeldoorvoer inbouw kort
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Kabeldoorvoer inbouw kort

2 stuks opvul dop

Uitvoering
Zwart
Wit

' 28
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Omschrijving
Afm. veer

Afm. behuizing
Max. kabeldikte

Technische eigenschappen:

Eigenschappen
L=24Tmm x D = 14mm

B 24 x L 291 (253) x 18 mm
9mm
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