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Elektrische opener model 41   
 

 

De DWS serie 41 openers zijn onze basis lijn openers die doen waar ze 

voor staan. Door hun symmetrische opbouw zijn ze links en rechts 

toepasbaar en worden ze geleverd met een lange of korte RVS slotplaat. 

De houdkracht (inbraakweerstand) bedraagt 3500N. De opener is van het 

type axiaal, waarbij de schootvanger buiten zijn behuizing kantelt. Door 

zijn verstelbaarheid van 3mm, is de dagschoot nauwkeurig af te stellen. 

De opener kenmerkt zich door een universele aansluitspanning bij de 

arbeidsstroom uitvoering van 10-24VAC/DC. De opener is ook 

verkrijgbaar in ruststroom 12 en 24VDC 100% belastbaar. 

Mede door zijn scherpe prijsstelling is het een ideale opener voor vele 

situaties in nieuwbouw of renovatiebouw toepassingen. 

 

 

Kenmerken: 

 Verkrijgbaar in arbeidsstroom, ruststroom 

 Lange of korte voorplaat 

 3mm verstelbare schootvanger 

 symmetrisch uitgevoerd, zowel links als rechts toepasbaar 

 100% belastbaar op 12V of 24VDC 

 Geproduceerd conform de EN14846  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3500N           10N(DC)         10-24V           21,5mm 

 inbraak         zijdelings       spanning          breed 

Controle op dagschoot niveau 

 serie 40 



 

           Elektrische opener / serie 41 

 

 

 

Artikelinformatie:         Technische eigenschappen: 

Model Omschrijving Uitvoering 

EOA41LU Arbeidsstroom opener 10-24V* Lange voorplaat 

EOA41LU24 Arbeidsstroom opener 24V 100% Lange voorplaat 

EOR41LU12 Ruststroom opener 12V 100% Lange voorplaat 

EOR41LU24 Ruststroom opener 24V 100% Lange voorplaat 

VEK5X Korte RVS voorplaat 160x24x3 Korte voorplaat 

   

   

 

(*) Op basis van 10-24VAC/DC is de spoel 100% belastbaar op 12VDC. Overige spanningsbronnen geeft een maximale belastbaarheid van 60 sec.. 

     De stroomopname bij 24VDC 100% belastbaarheid bedraagt maar 0,12A 
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Omschrijving Eigenschappen 

Voltage 10> 24V AC/DC 

Amperage AC 12V – 0,20A    24V – 0,39A  

Amperage DC 12V – 0,28A    24V – 0,56A* 

Belastbaarheid AC <1 minuut / DC 100% ED 

Zijdelingse druk 50>200N (DC-AC) 

Inbraakdruk 3500N 

afmetingen B 21,5 x H 250 x D 32mm  




