
 

           Elektrische opener / serie 332S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

            

            

 

 

 

 

 

            

           

 

 

 

DWS Safe & Secure BV, Denariusstraat 21F, 4903RC, Oosterhout, Tel: 0162 – 51 56 04 | www.dwsolutions.nl, info@dwsolutions.nl 

 

 

Elektrische opener voor vluchtwegen  
 

 

De elektrische opener serie EOR332SK is een compacte opener, die 

speciaal wordt ingezet voor dubbelzijdig gecontroleerde vluchtdeuren, 

conform de EN13637. De inbraakweerstand bedraagt 3000N, maar het 

belangrijkste kenmerk is dat de opener ook onder een gelijkwaardige 

zijdelingse druk van 3000N vrijgeeft. De opener is van het type radiaal 

en voorzien van dagschootgeleiding. Hierdoor draait de kantelbek 

binnen zijn behuizing weg en loopt de dagschoot omhoog. 

De opener is op basis van12VDC als 24VDC 100% gestabiliseerd. 

De opener is tevens voorzien van een terugmeldcontact, zodat men kan 

signaleren dat de deur gebruikt wordt. 

  

 

Kenmerken: 

 Op basis van ruststroom 

 Radiale schootvanger 

 Standaard met korte RVS voorplaat 

 Draairichting universeel toepasbaar 

 100% belastbaar 12VDC of 24VDC  

 Werkt onder een hoge zijdelingse druk van 3000N 

 Standaard met terugmeldcontact (S) 

 Geproduceerd conform de EN14846  

 Toepasbaar in aluminium-, staal-, en houten kozijnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3000N           3000N          12 of 24V         22mm 

 inbraak         zijdelings       spanning          breed 

Controle op dagschoot niveau 

 serie 332S 



 

           Elektrische opener / serie 332S 

 

 

 

Artikelinformatie:         Technische eigenschappen: 

Model Omschrijving Uitvoering 

EOR332SK24 Vluchtdeur opener 3000N 24VDC 100% 

EOR332SK12 Vluchtdeur opener 3000N 12VDC 100% 

   

   

   

   

   

 

(*) Gemeten maten op basis van de elektrische opener zonder voorplaat, vanuit de smalste zijde. 
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Omschrijving Eigenschappen 

Voltage 12V         of     24VDC 

Stroom 360mA    of     120mA  

Belastbaarheid 100% belastbaar 

Zijdelingse druk 3000N 

Inbraakdruk 3000N 

afmetingen B 22 x H 78,7 x D 28mm * 

  




