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Elektrische opener met dagschootgeleiding  
 

 

De elektrische opener serie Esthetica is een fraaie compacte opener. 

Doordat de afstemming perfect is ontworpen op basis van de meeste 

MPV-MPZ sluitplaten serie kan deze direct worden gecombineerd. 

Middels een losse dagschootgeleidingsplaat wordt de complete 

oplossing gemonteerd en is het niet nodig om een inkeping te maken in 

het zicht van het kozijn. De Esthetica lijn is een smalle opener met een 

inbraakweerstand van ca. 3000N.  

Door zijn symmetrische opbouw is hij links en rechts toepasbaar. 

Bij arbeidsstroom is de opener universeel aan te sluiten tussen de 

10-24VAC/DC. Deze uitvoering is op basis van 12VDC 100% belastbaar. 

 

Kenmerken: 

 Verkrijgbaar in arbeidsstroom en ruststroom                

 Met of zonder mechanische pal ontgrendeling (P) 

 1,5mm verstelbare schootvanger 

 Opener kan gecombineerd worden met een diversiteit aan 

sluitplaten uit de MPV-MPZ serie 

 Symmetrisch uitgevoerd, zowel links als rechts toepasbaar 

 100% belastbaar in 12V als 24VDC verkrijgbaar 

 Werkt onder een hoge zijdelingse druk van 50>200N 

 Geproduceerd conform de EN14846  

 Ideaal voor aluminium en stalen deuren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3000N          50>200N         10-24V           15,8mm 

 inbraak         zijdelings       spanning          breed 

Controle op dagschoot niveau 

 serie Esthetica 
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Artikelinformatie:         Technische eigenschappen: 

Model Omschrijving Uitvoering 

EOA08R090 Arbeidsstroom opener 10-24V AC/DC 

EOA08R090 Arbeidsstroom opener + pal 10-24V AC/DC 

EOA25R090 Arbeidsstroom opener 24VDC 100% eE 

EOR26R090 Ruststroom opener 12VDC 100% eE 

EOR27R090 Ruststroom opener 24VDC 100% eE 

RYR69487 Geleidingsplaat (inlegplaat) Vlakke sl.plaat 

RYR14761 Geleidingsplaat (inlegplaat) U-stulp sl.plaat 
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Omschrijving Eigenschappen 

Voltage 10-24VAC/DC 

Stroom AC 12V – 571mA   24V – 338mA 

Stroom DC 12V – 270mA   24V – 135mA 

Belastbaarheid 100% op 12VDC 

Zijdelingse druk 50N (DC)   200N (AC) 

Inbraakdruk 3000N 

afmetingen B 23,5 x H 134 x D 39,5mm * 




