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MPZ835PE zelf vergrendelende meerpuntssluiting 

voor hoogwaardige inbraakveiligheid en vluchtwegen  

 

 

Dit high security slot vergrendeld automatisch op alle schoten na iedere 

deurbeweging. De MPZ835PE is geschikt voor deuren van kunststof, 

hout, aluminium of staal en voldoet aan inbraak weerstandsklasse SKG2, 

in combinatie met de juiste sluitplaten. Bij bediening van de kruk aan de 

binnenzijde worden alle schoten ontgrendeld, waardoor een veilige 

vluchtweg wordt gewaarborgd conform de EN179. Bij toepassing van 

een duwstang(-balk) kan hij worden ingezet conform de EN1125. Het 

blijft altijd mogelijk om het slot handmatig te ontgrendelen middels de 

sleutel. Je dient hiervoor een normale europrofiel cilinder toe te passen. 

 

Kenmerken: 

- Automatisch op slot na iedere dichtgaande deurbeweging 

- Anti-flipper schoot + haak, zowel boven als onder 

  in het midden de dag en nachtschoot             

- Anti-flipper schoot + haak minimaal bestand tegen 4000N 

  inbraakweerstand 

- Nachtschoot minimaal bestand tegen 5000N inbraakweerstand 

- Anti-paniek functie conform de EN179 en EN1125 

- Anti-paniek functie E voor kruk/knop combinatie 

- Verkrijgbaar in voorplaat U24mm, doornmaat 35-40-45 met PC 92 

 

Uitbreiding: 

Op een makkelijke manier kunt u dit slot ombouwen tot een 

meerpuntsmotorslot met de specificaties van een MPZ836PE. 

Ideaal voor de vervangingsmarkt en uw voorraad beheer. 

 

- Losse motorunit MU-MPZ02 (12V/2A) 

- Sturingsunit NVK836 of sturingsprint NZAST80257 

- Aansluitkabel K-881/836-10M 

- Magneetplaatje NZM82029/59 

 

 

EN179/EN1125 Euro cilinder 

    Hoogwaardige inbraak- en vluchtveiligheid 



 

           Meerpuntsslot / MPZ835PE U24 

 

 

 

Artikelinformatie:         Technische eigenschappen:  

Model Omschrijving Uitvoering 

MPZ835PE 35/U24-1790 Zelf vergrendelend MP.slot RVS U24x1790 

MPZ835PE 35/U24-1990 Zelf vergrendelend MP.slot RVS U24x1990 

MPZ835PE 40/U24-1790 Zelf vergrendelend MP.slot RVS U24x1790 

MPZ835PE 40/U24-1990 Zelf vergrendelend MP.slot RVS U24x1990 

MPZ835PE 45/U24-1790 Zelf vergrendelend MP.slot RVS U24x1790 

MPZ835PE 45/U24-1990 Zelf vergrendelend MP.slot RVS U24x1990 

   

   

   

 

(*)De EN1125 is alleen geldig indien het gelijke duwstangbeslag wordt toegepast, dat ook in de test is gebruikt. 

De vleugels mogen niet breder zijn dan 1300mm, niet hoger dan 2400mm, met een maximaal gewicht van 200kg.  

Overige uitvoeringen met afwijkende maten op aanvraag leverbaar. 
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Omschrijving Eigenschappen 

PC maat PC 92mm  

Doornmaat slot 35 – 40 – 45 mm 

inbraakklasse SKG** enkele deur 

Vluchtnorm EN179 / EN1125 (*) 

Kruknoot 9mm doorlopend functie E 

Afmetingen U24 x 6 x 1790 of 1990 mm 

  

  

  




