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Sluitlijsten / MPV881GL-MPZ83X

Sluitlijst serie MPZ-MPV

De sluitlijsten t.b.v. van de MPV881GL11 en de MPZ83x
meerpunts (motor)sloten zijn SKG***getest. Volledig
RVS304 materiaal. Universeel inzetbaar door optionele
magneetjes voor de MPZ83x slotenserie. Tevens uit te
breiden voor een dubbele deur toepassing middels een
optionele espagnolet bediening.

Sluitlijst RVS 304 voor de aluminium/staal markt
profiel gericht voor Reynaers, Shiico, Aluprof etc.
verkrijgbaar

U-stulp 24x5x1790 of 1990mm
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Sluitlijsten / MPV881GL-MPZ83X

Artikelinformatie:

Model

RNL586497ZL
RNL58649ZR
RNL58969ZL
RNL58969ZR

Omschrijving

Sluitlijst model 881GL/83x DINL
Sluitlijst model 881GL/83x DINR
Sluitlijst model 881GL/83x DINL
Sluitlijst model 881GL/83x DINR
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RNL58696ZL/R

Uitvoering

U24x5x1790
U24x5x1990
U24x5x1990
U24x5x1990
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RNL586497L/R

Omschrijving
Materiaal
Afmetingen
SKG
Toepassing
Exclusief

Optioneel

24y

Technische eigenschappen:

Eigenschappen

RVS 304

1790 of 1990 x U24 x 5 mm
Diverse aluminium deuren
Magneten
Kantschuifbediening

Artikel-Nr. klikmagneet:
MPZ833x/834x type 4 RFZ833230
MPZ835x/836x type 10 RFZ835010

Yan

Aanzicht zonder magneet
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Aanzicht met magneet type 10
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