
 

VLD51/038 ( BSY+) ver- en ontgrendelingsmotor 

 

De ontgrendelingsmotor VLD51/038 is met zijn geringe 

afmetingen ontworpen voor inbouw of opbouw toepassing, 

in aluminiumprofielen. De meenemer wordt gepositioneerd 

ten opzichte van een (paddenstoel) nok vergrendeling van 

het gewenste raambeslag. Door een gecertificeerd uitzet-, 

kiep, of draairaambeslag toe te passen, welke meerdere 

sluitpunten bezit, voldoet de oplossing aan de SKG en/of 

WK normering. De VLD51/038 zal het beslag automatisch 

laten ver- of ontgrendelen. Indien het raam ook 

gecombineerd wordt met een kettingmotor, dan wordt het 

raam in de juiste volgorde open en dicht gestuurd.  

 

 

 

 

 Microprocessor gestuurd 

 Ver-ontgrendelingskracht 500N 

 Standaard slag 38 of 19mm instelbaar 

 Standaard RVS behuizing of in gewenste RALkleur 

leverbaar 

 Aansluitspanning 24VDC/1A 

 Te gebruiken in combinatie met TMS en BSY+ 

raammotoren 

 Inbouw- of opbouw toepasbaar 

 Uitzet-, kiep-, of draairaambeslag van derden te 

combineren  

 

 

         Vergrendelingsmotor / VLD51/038 (BSY+) 
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Automatische ver- en ontgrendelingsmotor 

voor raambeslag 



 

         Vergrendelingsmotor / VLD51/038 (BSY+) 

 

 

 

Artikelinformatie:         Technische eigenschappen: 

Model Omschrijving Uitvoering 

VLD51/038 Ver- en ontgrendelingsmotor 24V  TMS / RVS 

VLD51/038 BSY+. Ver- en ontgrendelingsmotor 24V BUS / RVS 

VLD51 spec. Ver- ontgr.motor met spec.opties RVS 

   

   

   

   

 

(*) de VLD51/038 (BSY+) dient gecombineerd te worden met een gecertificeerd uitzet-, val-, of draairaambeslag voorzien van (paddenstoel) nokken 

vergrendeling. Dit beslag is niet inbegrepen en dient door derden te worden toegeleverd.  
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Omschrijving Eigenschappen 

Spanning 24VDC / 1A 

kracht 500N 

Sabotage kracht 1000N 

levensduur > 10.000 rotaties 

Bescherming IP 50 

Temp.omgeving -5..+50°C 

Brandwerend 300° / 30min. 




